Colonne info libre Description

Référence: La Colonne publicitaire, dédiée a I'affichage libre en extérieur. Sa structure interne en acier
VI5831 galvanisé lui conféere une grande solidité. Le chapiteau et I'habillage inférieur en polyester

moulé, renforcé de fibre de verre, assurent une protection optimale contre les intempéries.
Les habillages latéraux et les profils de porte en aluminium thermolaqué ajoutent une finition
soignée et résistante.Les portes a ouverture francaise, avec fermeture par clé spéciale et
charnieres inoxydables, sont concues pour durer. Le remplissage en polycarbonate
transparent de 3 mm d'épaisseur, traité anti-UV, garantit une visibilité parfaite tout en
protégeant I'affichage. Les joints d'étanchéité EPDM et la visserie en acier inoxydable
renforcent I'étanchéite et lalongeévité de I'équipement.L'éclairage est assure par trois tubes
fluorescents de 58 W de 1,5 m, offrant une luminosité optimale pour l'affichage. La protection
est garantie grace a un disjoncteur 10 A et un différentiel 30 mA. La fixation au sol est réalisée
via des cannes d'ancrage sur platines, assurant une installation stable.

Couleurs

thermolaquage sur chapiteau et cerclage bas uniquement.
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