Panneau électoral - 1ou 2 candidats Description

Référence: , , . . .

ST9040_1 Panneaux électoraux réglementaires en acier galvanisé a chaud, avec une structure robuste
en tube rond @ 35 mm et une finition en toéle 12/10e. Ces dispositifs sont conformes aux
articles L.51et R.39 du Code électoral, garantissant I'égalité de I'affichage entre les candidats.

Chaque panneau d'affichage est numéroté pour répondre aux obligations du tirage au sort.
Deux configurations sont disponibles :

e [argeur 100 cm : affichage pour 1 e Largeur 150 cm : affichage pour 2
candidat avec 1 plaque de numérotation  candidats avec 2 plaques de
numeérotation

Caractéristiques techniques :

e Matériau : acier galvanisé a chaud e Panneau : t6le 12/10e

e Structure : tube rond @ 35 mm e Dimension panneau électoral : 100 cm (1

Plans cotés candidat) ou 150 cm (2 candidats)

Quantité minimum de 5 unités.
e Numeérotationincluse

Dimensions

LT

\ e Hauteurtotale:1.70 m

Variantes du produit

REF Longueur
ST9040 1.00m

ST9041 1.50m

Vous souhaitez plus de choix sur ce produit ? Consulter notre site web

-
. declic.f
eclic.fr



https://www.declic.fr/

