COMBINE LORIENT NON TRAITE MODULE 6 Description

Référence:
C01065 Module en pin non traité avec jonctions en lamellé-collé. Le module 6 des combinés de la

gamme Lorient comprend: 2 éléments bas 233,8 cm + 1 élément bas 56,2 cm + 2 jonctions
horizontales a 90° + 1banc 233,8 cm.

Garantie 5 ans en milieu urbain. hors pourrissement dd aux insectes et aux champignons
Matériaux d'assemblage et de montage et quincaillerie en inox. Disponible aussi en bois traité
par autoclave classe IV, nous consulter. Livré démonté.

Recommandation d'installation: pose sur surface non végétalisée sans contact de terre ou
végétaux), déconseillé en milieu humide et sous-bois.. Le module 11 des combinés de la
gamme Lorient comprend: 1jonction horizontales a angle a90% + 3 bancs 56,2 cm + 2 bancs
174,6 cm + Tvague 274 x 274 cm.

Garantie 5 ans en milieu urbain. hors pourrissement dd aux insectes et aux champignons
Matériaux d'assemblage et de montage et quincaillerie en inox. Disponible aussi en bois traité
par autoclave classe IV, nous consulter. Livré démonté.

Recommandation d'installation: pose sur surface non végétalisée sans contact de terre ou
végétaux), déconseillé en milieu humide et sous-bois.. Le module 9 des combinés de la
gamme Lorient comprend: 1vague 571 x 571 mm + 3 bancs 174,6 cm + 2 bancs 115,4 cm + 2
jardiniéres avec brise vue avec angle a 180° + une jardiniére avec angle a 180 ° + 1jardiniére
avec angle a 90°

Garantie 5 ans en milieu urbain. hors pourrissement dd aux insectes et aux champignons
Matériaux d'assemblage et de montage et quincaillerie en inox. Disponible aussi en bois traité
par autoclave classe IV, nous consulter. Livré démonté.

Recommandation d'installation: pose sur surface non végétalisée sans contact de terre ou
végétaux), déconseillé en milieu humide et sous-bois.. Le module 6 des combinés de la
gamme Lorient comprend: 2éléments bas 233,8 cm + 1 élément bas 56,2 cm + 1jonction
horizontale a 90° +1banc 233,8 cm.

Garantie 5 ans en milieu urbain. hors pourrissement dd aux insectes et aux champignons
Matériaux d'assemblage et de montage et quincaillerie en inox. Disponible aussi en bois traité
par autoclave classe IV, nous consulter. Livré démonté.

Recommandation d'installation: pose sur surface non végétalisée sans contact de terre ou
végétaux), déconseillé en milieu humide et sous-bois.

Dimensions
e Hauteur totale : 46.00 cm e Longueur:174.60 cm
e [argeur:56.20cm e Poids: 82.00 kg
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