Référence:

Radar pédagogique - Alimentation solaire ou
hybride
SI1097

Description

VOUS ROULEZ A

Ce radar pédagogique solaire permet une détection des véhicules jusqu'a 300 m avec une
visibilité optimisée jusqu’a 250 m. Il dispose d'un double affichage LED :

e (45x38cm)avec 2 LEDs par rangée

Le
e Message d'alerte personnalisable (64 x
16 cm)

radar est livré pré-paramétré, avec enregistrement des données de trafic et connectivité USB
+ Bluetooth. Le panneau solaire 100W et les 2 batteries 12V/22Ah (garantie 6 mois)
permettent un fonctionnement autonome ou en mode hybride via éclairage public ou secteur
220V (minimum bh d'alimentation).

Le caisson enrésine ABS/polycarbonate renforcé, avec fagade anti-reflet, résiste aux

conditions extérieures. L'angle de détection de 33° facilite I'nstallation sans orientation

particuliere. Livré avec 3 colliers de serrage en acier galvanisé.
Caractéristiques principales :

VOUS ROULEZ A |

e Detection : jusqua 300 m

e Affichage LED : vitesse + message
e Connexion : USB, Bluetooth

VOUS ROULEZ A

e Poids: 9,2 kg
Dimensions :
e Assistance technique en option(nous
contacter)

Plans cotés

e Caisson:L71xH77xP16cm
e Batterie: L 80,6 xI168xH16,7cm

Dimensions
e Hauteur totale : 77.00 cm e Longueur:71.00cm
D ions d'affichage disponibles ! ° Lal’geur:18.UOCm
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e Poids:9.20kg
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Attention: Visuel smiley non réglementaire en France




